
 

ПОЖАРНАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ:   ЧАСТНЫЙ  И  САДОВЫЙ  ДОМ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Причиной пожара могут стать: 

 Электропровода с поврежденной изоляцией 

или проложенные по горючему основанию. 

Поврежденные розетки, выключатели и т.д. 

Электроприборы (утюги, плитки, чайники) 

при неисправности и отсутствии терморегу-

ляторов. 

Самодельные электроприборы,  удлинители, 

устройства защиты от короткого замыкания. 

Включенные электроприборы, оставленные 

без присмотра, в том числе в режиме ожидания. 
 

ПЕЧНОЕ  ОТОПЛЕНИЕ 
 

 Не перекаливайте печь. 

 Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, 

не доверяйте надзор за ними детям. 

 Не используйте для растопки печи бензин, 

керосин и другие горючие жидкости. 

 Заготавливайте дрова  по размерам 

топливника, топите печь с закрытой дверкой. 

 Обязательно наличие предтопочного листа. 

 Перед началом отопительного сезона 

ремонтируйте печь, чистите дымоход, белите 

печь и дымовую трубу. 

Для кладки печи привлекайте печников-

профессионалов,  контролируйте наличие 
противопожарной разделки и отступки. 

 
 

 

ТЕРРИТОРИЯ  
Очищайте участок от мусора, листвы, сухой 

растительности. 

Не устраивайте свалки на территории. 

Не используйте противопожарные расстояния 

между зданиями и строениями, участками и 

лесом для складирования материалов,  

строительства, использования открытого огня. 

Территорию, прилегающую к лесу, на полосе 

шириной 10 метров очищайте от сухой травы, 

мусора и других горючих материалов. Или 

отделите участок от леса минерализованной 

полосой (опашкой) шириной 0,5 метра. 

 Отдел  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы г.  Нижний  Тагил  и  Горноуральского  ГО   УНД и ПР  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской области 

 

 

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Запрещено: 
 Использовать бытовые газовые приборы при 

неисправности, при утечке газа, а также 

приборы не прошедшие техобслуживание. 

 Оставлять газовые приборы включенными 

без присмотра (кроме тех, что предусмотрены 

производителем для круглосуточной работы). 

 Присоединять детали газового оборудования 

с помощью искрообразующего инструмента. 

 Проверять герметичность соединений с 

помощью открытого огня. 

Размещать мебель и другие  горючие 

предметы на расстоянии менее: 

- 0,2 м по горизонтали (исключение – газовые 

плиты и встраиваемая техника); 

- 0,7 м  по вертикали. 

 

 


